
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ловители резкого торможения 

одностороннего действия 
 HD 3250, HD 6500, HD 13000 

 
Инструкция по монтажу и эксплуатации 
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HD 3250, HD 6500, HD 13000 

 

 

 
 

Наименование 

параметра 
Скорость, 

м/с 

P+Q, кг Возможная толщина головки 

направляющей, мм 

HD 3250 

 

0,63 3250 9, 10, 16 

HD 6500 

 

0,63 6500 9, 10, 16 

HD 13000 

 

0,63 13000 9, 10, 16 
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Отличительной особенностью ловителей HD6500 и HD13000 от ловителя 

HD3250 является наличие двух спаренных тормозных роликов. 
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1. Описание и принцип действия 

 
Ловители HD 3250/6500/13000 являются ловителями жесткого торможения 

одностороннего действия. 

 
 

Ловитель состоит из корпуса, ролика(двух роликов для моделей HD6500 и HD13000) и 

рычага включения ловителя. В корпусе имеется наклонный паз, по которому двигается 

ролик. Ролик соединен с рычагом каната ограничителя скорости. 

 

При движении кабины (противовеса) вниз и срабатывании ограничителя скорости, канат, 

прикрепленный к рычагу, останавливается. При этом рычаг поднимает вверх вместе с 

роликом. Ролик  двигаясь вверх по наклонному пазу корпуса ловителя заклинивает 

направляющую. 
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Вариант исполнения синхронизатора ловителей 

 
Данный механизм синхронизации состоит из: рычага каната ограничителя поз.1. Рычаг поз.1 

соединен с рычагом ловителя, который поднимает ролик вверх. Рычаг поз.1 через приваренный к 

нему квадрат поз.7 соединяется с трубой 25х25х2 поз.3. К трубе поз.3 приварены круглые трубы 

поз.5. Они входят в отверстия кронштейнов поз.6, которые крепятся к балке, таким образом 

центрируя механизм. К трубе поз.3 также приварены рычаги поз.4 к которым крепятся пружины 

поз.2. Пружины поз.2 служат для возврата механизма включения ловителя в исходное положение. 

К трубе поз.3 также крепятся круглые сегменты поз.8., в них вырезан фигурный паз для 

срабатывания выключателя поз.9. 

 

  Внимание!!!  

В случае жесткой установки  ловителей в балке (отсутствует возможность их само установки 

при срабатывании),  для компенсации зазора между корпусом ловителя (с противоположной 

стороны ролика)  и направляющей необходимо использовать башмаки с промежуточной резиновой 

вставкой: Башмак Code №801 или Code №802. 

В комплекте с данными ловителями рекомендуется использовать ограничитель скорости 

одностороннего действия. 
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2. Монтаж ловителя 

 
Перед монтажом необходимо убедиться, что ловитель соответствует требуемым исходным 

данным: скорость, P+Q, ширина направляющей и тип направляющей. На рабочих поверхностях 

направляющих не должно быть грязи.   
 

1. Закрепить корпус ловителя через крепежные отверстия М12/М16 к балке.  

2. Смонтировать систему синхронизации ловителей.  

3. Выставить ловитель на лифте, относительно направляющей, соблюдая следующие 

рекомендации 

- Зазор от торца направляющей до поверхности А на ловителе должен составлять 5..7 мм. 

- Зазор от поверхности Б ловителя до направляющей должен быть 1,5 мм. 

- Не допускается перекоса ловителя относительно направляющей. 

Поверхность А на ловителе должна быть строго параллельна торцу направляющей. 

Поверхность Б  на ловителе должна быть строго параллельны боковым поверхностям 

направляющей 

4. Проверить работу выключателя контроля срабатывания ловителей (разрыв контакта в 

момент срабатывания). 
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        3. Проверка работоспособности ловителей 

 
Во время проведения испытаний запрещается находиться на крыше или в кабине 

лифта. 

 

3.1 Проведение испытаний пустой кабины при движении вниз 

3.1.1 Убедиться в том, что в приямке не находятся люди и не оставлены посторонние 

предметы. 

3.1.2 Осмотреть ловители и механизм включения и синхронизации. Все должно быть 

надежно закреплено. 

3.1.3 Проверить правильность выставления ловителя. 

3.1.4 Проверить одновременность касания роликов и направляющих обоих ловителей.  

3.1.5 Установить пустую кабину на середине подъема. 

3.1.6 Пустить вниз пустую кабину. 

3.1.7 Привести в действие ограничитель скорости. Кабина при этом должна сесть на 

ловители. 

3.1.8 Проверить надежность посадки кабины на ловители, для чего: 

-отключить вводное устройство; 

-разблокировать ограничитель скорости, ослабив канат со стороны рычага включения 

ловителей; 

- разблокировать тормоз, поднять противовес лебедкой вручную  (в лифтах с машинным 

помещением при наличии штурвала и возможности установки струбцины на канатоведущий 

шкив), либо талью (при отсутствии штурвала и струбцин, а также для лифтов без машинного 

помещения). 

-Кабина при этом не должна “ползти” вниз. 

3.1.9 Поднять кабину (снять с ловителей)  и проверить одновременность срабатывания 

ловителей по следам на направляющих.  

Проверить путь торможения по следам на направляющих. Для пустой кабины он должен 

быть не менее 20 мм.  

Возможное снятие кабины с ловителей за счет подскока противовеса не является браком 

ловителей. 

Проверить состояние ловителей на отсутствие деформаций и повреждений. 

Зачистить при необходимости следы от срабатывания ловителей на направляющих. 

 

3.2 Проведение испытаний на полную нагрузку при движении вниз 

3.2.1 Поместить в кабину груз равный номинальной грузоподъемности кабины. Груз 

расположить равномерно по всей кабине. 

3.2.2 Пустить вниз кабину на номинальной скорости. 

3.2.3 Привести в действие ограничитель скорости. Кабина при этом должна сесть на 

ловители 

3.2.4 Проверить надежность посадки кабины на ловители, для чего: 

-отключить вводное устройство; 

-разблокировать ограничитель скорости, ослабив канат со стороны рычага включения 

ловителей; 

- разблокировать тормоз, поднять противовес лебедкой вручную  (в лифтах с машинным 

помещением при наличии штурвала и возможности установки струбцины на канатоведущий 

шкив), либо талью (при отсутствии штурвала и струбцин, а также для лифтов без машинного 

помещения). 

-Кабина при этом не должна “ползти” вниз. 
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3.2.5 Поднять кабину (снять с ловителей) и проверить одновременность срабатывания 

ловителей по следам на направляющих.  

Проверить путь торможения по следам на направляющих. Для загруженной кабины 

кабины он должен быть не менее 30 мм. 

Возможное снятие кабины с ловителей за счет подскока противовеса не является браком 

ловителей. 

Проверить состояние ловителей на отсутствие деформаций и повреждений. 

Зачистить при необходимости следы от срабатывания ловителей на направляющих. 

 

Если после всех испытаний остаточных деформаций и повреждений не выявлено, то 

ловители готовы к работе. 

 

4. Техническое обслуживание, контроль, ремонт 
После каждого срабатывания ловителей и последующего снятия кабины необходимо 

визуально убедиться, в том, что на ловителе отсутствуют деформации и повреждения. 

Дальнейшая эксплуатация ловителей запрещается при: 

- наличии деформаций и повреждений на деталях ловителя. 

- наличии люфта в механизме синхронизации что приводит к неодновременному 

срабатыванию правого и левого ловителей 

- перекосе блока ловителя относительно направляющей 

Для обеспечения безопасности и работоспособности ловителей необходимо проводить 

регламентные работы в соответствии с данной инструкцией. 

Работы по техническому обслуживанию и уходу должны производиться обученным 

персоналом. 

Следует при необходимости, но не менее 1 раза в 3 месяцев: 

- очищать ловители от загрязнений 

- проверять надежность крепления ловителя. Все болты должны быть надежно затянуты. 

- визуально проверять ловители на наличие дефектов и износа 

- убедиться в том, что рычаг включения ловителей свободно перемещается вверх и вниз, 

приводя в движение ролик ловителя 

- проверить синхронность срабатывания правого и левого ловителя 

 

Внимание!!! Ловители резкого торможения одностороннего действия рассчитаны на 10 

срабатываний при полной загрузке кабины. Данное количество не учитывает случаи 

срабатываний при монтаже/настройке/сдаче лифта, а также случаи при периодических 

испытаниях лифта. Все случаи срабатывания ловителей в нормальной работе лифта должны 

быть записаны согласно Приложения 1.  

После достижения 10 срабатываний ловители должны быть заменены! 

 

5. Общая информация 

 

5.1 Комплектность поставки 

В комплект поставки входит: 

- ловитель правый в сборе – 1 шт. 

- ловитель левый в сборе – 1 литр 

- руководство по монтажу и эксплуатации – 1 шт. 

- копия сертификата соответствия – 1 шт. 

 

5.2 Фирменная табличка 

Образец таблички 
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Фирменная табличка находится на ловителе. 

В табличке указаны следующие данные: 

- Название завода-изготовителя 

- модель ловителя 

- толщина направляющей 

- P+Q, кг 

- скорость лифта номинальная и максимальная, м/с. 

- серийный номер ловителя. 

 

5.3 Ответственность и гарантия 

Настоящее руководство предназначено для лиц, знакомых с монтажом и техническим 

обслуживанием лифтов. 

Не допускается: 

• использование ловителей не по назначению; 

• монтаж неисправных или несоответствующих назначению ловителей; 

• вносить какие-либо изменения в конструкцию ловителей без согласования с заводом 

изготовителем; 

«Метропласт» отказывается от любой ответственности за неполадки, вызванные не 

соблюдением положений данного руководства или технически неправильными действиями, 

отрицательно повлиявшими на работоспособность изделия. 

 

5.4 Отказ в гарантийном обслуживании и отказ от ответственности 

При возникновении одной или нескольких ниже приведенных причин может быть 

отказано в гарантийном обслуживании: 

- использование ловителей не по назначению; 

- несоблюдение правил монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и условий 

транспортировки и хранения; 

- неквалифицированный монтаж, пуск в эксплуатацию и обслуживание ловителей; 

- недостаточный контроль за деталями ловителей, которые подвержены износу; 

- неквалифицированный и / или несанкционированный ремонт; 

- использование неоригинальных запасных частей; 

 

5.5 Запасные части 

Необходимо использовать только оригинальные запасные части. При несоблюдении 

данного требования изделие снимается с гарантийного обслуживания 

 

5.6 Транспортировка и хранение 

Изделие поставляется в картонных коробках. Вес одной коробки примерно 11 кг.  

При транспортировке и хранении необходимо выполнять следующие условия: 

- не допускать попадания влаги и пыли на изделие; 

- не допускать падения и деформаций изделия; 

- не допускать загрязнения ловителей и его рабочих частей. 
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- температура в помещении -50 …+50 °C; 

- отн. влажность воздуха макс. 80 % при 20 °C, без образования росы или инея; 

 

5.7 Правила техники безопасности 

За безопасность своей работы во время монтажа и обслуживания ловителей несут 

ответственность сами монтажники и наладчики. 

Монтаж и техническое обслуживание должно проводиться в последовательности, которую 

описывает настоящее руководство. 

Персонал, выполняющий работы по монтажу и техническому обслуживанию, должен быть 

ознакомлен с настоящим руководством. 

Ловители требует особого внимания, так как их безупречная работа обеспечивает 

безопасное использование лифта. 

 

6.  Возможные неисправности и их причины 
 

Неисправность Возможная причина 

Самопроизвольная посадка кабины на ловители -Зазор между ловителем и направляющей 

менее требуемого значения 

-Ловитель установлен с перекосом 

относительно направляющей 

Кабину “перекашивает” после срабатывания 

ловителей 

- В механизме синхронизации правого и левого 

ловителя имеется люфт 

- Механизм синхронизации правого и левого 

ловителя недостаточно жесткий 

Ловители не срабатывают - Используются “жесткие” башмаки, без 

промежуточной резиновой проставки 
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Приложение 1 

Случаи срабатывания ловителей 
 

Лифт №________________________,  

грузоподъемность____________кг, скорость__________м/с,  

 расположенный по адресу________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Все данные по ловителю переписать из таблички на ловителе 

Ловитель (модель)____________________________ 

Ширина головки направляющей__________ 

P+Q, кг____________________________________________ 

Скорость номинальная, м/с_________________ 

Скорость максимальная, м/с________________ 

Серийный номер_______________________________ 

№ Дата Приблизительная загрузка, 

кг 

Сторона срабатывания 

(вверх/вниз) 

Подпись 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

После достижения 10 срабатываний в одну из сторон (вверх или вниз) ловители должны 

быть заменены! 


