
УСТАНОВКА С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ 

1. Программирование 

 Нажмите и удерживайте клавишу P, пока на дисплее не появится ALr1. Когда на дисплее 
появится ALr1, прекратите нажимать ее. Выполните следующий шаг.  

Сигнал тревоги 1 - Минимальное значение нагрузки Нажмите клавишу P еще раз, чтобы 
установить на дисплее желаемое значение для ALr1 (сигнал тревоги 1) с помощью клавиш  (вверх и 
вниз). Выполните следующий шаг.  

Сигнал тревоги 2 - Значение полной загрузки (80% от емкости).  
Нажмите клавишу P еще раз. На дисплее появится сообщение ALr2  (сигнал тревоги 2). Нажмите 
клавишу P, чтобы установить на дисплее значение "_", соответствующее требуемому значению для 
ALr2 (сигнал тревоги 2) с помощью клавиш (стрелка верх / вниз). Выполните следующий шаг.  

Сигнал тревоги 3 - Превышение допустимой нагрузки (100% от емкости)  
Снова нажмите клавишу P. На дисплее появится сообщение AlR3 (Сигнал тревоги 3). Нажмите 
клавишу P, чтобы установить значение на дисплее, указав желаемое значение для AlR3 (аварийного 
сигнала 3) с помощью клавиш (стрелка верх / вниз). Выполните следующий шаг. 

2. Настройка на ноль: "TARE" 

Внимание: Убедитесь, что во время отбора тары внутри и сверху кабины должно быть пусто.!!! 
Нажмите клавишу P еще раз. На дисплее отобразится значение tArE (тара). Нажмите клавишу P, на 
дисплее появится сообщение NO. Нажмите клавишу (вверх), на дисплее появится сообщение YES. 
Нажмите клавишу P еще раз, на дисплее начнет мигать значение tArE. После завершения процесса на 
дисплее появится значение AnL9.  

Внимание: Если требуется аналоговый выход, пожалуйста, выполните следующие действия (пункт 3), 
не выходя из программы.!  Если аналоговый вывод значения не требуется, нажмите клавишу Q для 
выхода из программы. Программирование завершено. 

3. Значение аналогового выхода 

С помощью клавиши P отрегулируйте значение на экране до желаемого значения для AnL9 с 
помощью клавиш (стрелка верх / вниз).  
Пример: При значении 400 кг устройство выдает напряжение 10 В при 400 кг и 5 В при 200 кг. 
Номинальное значение напряжения берется в соответствии со значением нагрузки, указанным в 
промежуточных значениях нагрузки. 
В конце нажмите клавишу P. Устройство автоматически завершит работу с программой. 
Программирование завершено. 

4. Калибровка 

Нажмите и удерживайте клавиши P и (стрелку вверх) одновременно.  
На дисплее отобразится CAL. Когда вы увидите CAL, прекратите нажатие. Нажмите клавишу P. На 
дисплее отобразится значение "ПОЛНЫЙ". В этот момент поместите в кабину известный груз. 
Внимание: Убедитесь, что в салоне нет другого груза.! Нажмите клавишу P, на дисплее начнет мигать 
индикатор CAL. 
Затем введите значение веса груза в килограммах, которое известно о грузе в салоне, используя 
клавиши  (стрелка верх / вниз) для отображения значения на дисплее. Нажмите клавишу P для выхода 
из программы.  
Программирование завершено. 

 



 

УСТАНОВКА С WI-FI ПАНЕЛЬЮ 

 

1. Чтобы подключиться к панели управления, выберите сеть с именем "Asline_xxxx" в настройках 
Wi-Fi вашего мобильного устройства 

2. Доступ к панели управления осуществляется путем сканирования QR-кода на панели 
управления или над ней с помощью камеры вашего телефона или ввода "192.168.4.1" в 
интернет-браузере вашего мобильного устройства. 

3. ТАРА; нажмите кнопку "TARE". "Убедитесь, что кабина пуста и на ней нет груза". Затем вы 
можете начать процесс с помощью кнопки "START". 

4. Убедитесь, что в кабине нет другого груза. В системах перегрузки, устанавливаемых на тросах, 
кабина должна находиться в середине подъемного колодца для правильной калибровки, 
Нажмите кнопку "КАЛИБРОВКА", поместите в кабину известный вес, введите значение веса и 
затем нажмите кнопку "ПУСК". 

5. В меню "НАСТРОЙКИ" настраиваются три различных аварийных сигнала и аналоговые 
выходы. 
Для минимальной нагрузки введите значение аварийного сигнала 1.  
Для полной нагрузки (80% мощности) введите значение аварийного сигнала 2.  
При перегрузке (100% от мощности) введите значение аварийного сигнала 3. 
Если требуется аналоговый выход, введите желаемое число в качестве "АНАЛОГОВОГО" 
значения. Если аналоговый выход не требуется, записанное значение не имеет значения.  
После указания всех значений нажмите кнопку "ОБНОВИТЬ". 
Пример: при установке значения 400 кг устройство выдаст  
Мощность 10 В при весе 400 кг и мощность 5 В при весе 200 кг. В интервальных значениях 
нагрузки. пропорциональные выходные сигналы напряжения отображаются пропорционально 
выбранному значению нагрузки. 

6. После выполнения всех описанных выше действий при желании панель управления можно 
отключить, выбрав опцию "Wi-Fi выключен". Таким образом, удаленный доступ к устройству 
будет предотвращен. Чтобы снова получить доступ к устройству , необходимо установить 
соединение Wi-Fi с устройства. 

7. Wi-Fi включен с заводскими настройками. Чтобы выключить или включить Wi-Fi, 
нажмите и удерживайте одновременно клавиши P и  (стрелка вниз) на устройстве. Когда на 
экране появится Wi-Fi, отпустите кнопку. Затем вы можете включать и выключать Wi-Fi с 
помощью опций ON и OFF- (стрелка верх / вниз), нажав клавишу P. После завершения процесса 
выйдите из меню, нажав клавишу P. 
 
 

* Hold Input 
Удерживайте вход (если вы не хотите использовать эту функцию, не подключайте!) Это не 
позволяет датчикам выполнять измерения во время движения. Для удержания входа во время 
движения подается напряжение (220/24 В переменного/постоянного тока) 


